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Pflegerufe werden durch Oxocare Gateways empfangen und dem Oxocare 
Backend weitergeleitet. Die Anzahl der Gateways ist abhängig von der Grösse 
und Beschaffenheit der Gebäude und des Areals.
 
Das Outdoor Gateway benötigt eine 230V-Steckdose und einen Ethernet- 
Anschluss. Ist der Ethernet-Anschluss PoE fähig (passive Power over Ethernet), 
kann auf die 230V-Steckdose verzichtet werden. Das Outdoor Gateway ist 
mit seinem wasserdichten Gehäuse witterungsbeständig und kann grösseren 
Temperatur-Extremen ausgesetzt werden.  

Oxocare Gateway

Technische Daten

Masse:	 *408 × 45 × 45 mm 

Gewicht:	 500 g

Wasserdichtigkeit:	 IP 65

Temperaturbereich:	 -30°C bis +55°C

*mit Antenneaufsatz (weitere Infos auf der nächsten Seite)

Spannungsbereich:	 100 bis 240 VAC (Steckdose) oder 24VDC (PoE)

Stromverbrauch:	 < 50mA (Steckdose) oder < 500mA (PoE)

Oxomed AG
c/o Oxon AG

Waldeggstrasse 47
CH-3097 Liebefeld

Schweiz

oxocare.ch

OUTDOOR
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Variante 1: 
Energieversorgung  über
230V-Steckdose

Variante 2: 
Energieversorgung über
passive PoE
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